
SB150

Elt

T-Com

Bewässerungsset

Belüftungsrohr,

2 Stk. je Baumscheibe
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2,5%2,5%

Bestandspflaster historisch verlegt

Wiedereinbau

Bestandsbord

bauseits

Gerinne

2-zeilig

Unterflurverankerung

Gerinne

2-zeilig

Bestandsbord

neu versetzt

Gas

Rückbau

Gas

-0,60?

SB150

SB150

Elt

Elt-Zuleitung

Bestandsbrunnen

umverlegen

T-Com

BS/FM

Gas neu

-0,60?

Gas

Abbruch

IT

ca. 30-40cm

Bodenaustausch mit

Saugbagger

BS 40

SB150

SB150

3.60-3.70

Gehweg

5.00 - Marktstraße 2.55 2.50

7.25

3.00 16.40 2.50 5.50

2.00

Gefällewechsel

Mastleuchte

Astro 2

H=5,0m (LPH)

Fahrleitungsmast

Peitschenleuchte

Bestand

Anschluß

Dörpfeldstraße

Bestands-

bord

sichern

Baum in der Neupflanzung

Santo 70l

hängend

14-16cm Großpflaster Altmaterial

              vorsortiert ca. 16x16cm

       5cm Brechsand-Splitt-Gemisch

     35cm Schottertragschicht 0/45

     56cm Gesamtaufbau

12-13cm Großpflaster gebraucht,

               geschnitten ca. 16x16cm

      5cm Brechsand-Splitt-Gemisch

     25cm Schottertragschicht 0/45

     43cm Gesamtaufbau

Mo24

G/R

GP56 Altmaterial vorsortiert

Bk 1,0

 5cm Mosaikpflaster 50x50mm

 4cm Brechsand-Splitt-Gemisch

15cm Schottertragschicht 0/32

24cm Gesamtaufbau

4cm Deckschicht 0/8

6cm Hartsteinsplitt 0/16

20-30cm überbaubares

Pflanzsubstrat FLL Tp 2

C20/25
C20/25

GP43 neu

Bk 0,3

 5cm Mosaikpflaster 50x50mm

 5cm Zementmörtelbett

15cm Betontragschicht C16/20

25cm Gesamtaufbau

GP43 neu

Bk 0,3

4cm Deckschicht 0/8

6cm Hartsteinsplitt farbgleich 0/16

20-30cm überbaubares Pflanzsubstrat FLL Tp 2

BS 40Mo25g

Bk 0,3

4.15 11.05

12-13cm Großpflaster gebraucht,

               geschnitten ca. 16x16cm

      5cm Brechsand-Splitt-Gemisch

     25cm Schottertragschicht 0/45

     43cm Gesamtaufbau

GP43 neu

Bk 0,3

Wurzeln sauber kappen /

Wurzelbehandlung

GP43 neu

Bk 0,3

zeMHGW ca. 33,0

oberer Hauptgrundwasserleiter zwischen 32,00 und 32,50

Pflanzgrube 1,50m tief, 12m³

Pflanzsubstrat nach FLL Typ 2

20cm Auflockerung und

Verzahnung mit Untergrund

OK ca.

34.41

UK

33,78

Zulauf 1 DN200

(schematisch)

43cm Oberbau gem. RStO

Darstellung Rigole nur nachrichtlich:

Planung und Ausführung von Abläufen, Rinnen,

Leitungen und Rigole im Leistungsbereich der BWB

0
.
8
9

Verfüllung Seitenraum

mit verdichtungs-/

versickerungsfähigem

Material (F1)

Zulauf 2 DN250

(schematisch)

Kastenrinne

NW 150

in Flucht Fassade

Imbiss

LB BWB

Kastenrinne

NW150

oberhalb

Bord

LB BWB

6.600.80 0.80

ca. 10.50

TW Planung

-1,20m - leichter Konflikt!

Leerrohr

E-Bike

Elt-Zuleitung

Bestandsbrunnen,

Elt neu Marktversorger

Wurzeln sauber kappen /

Wurzelbehandlung

GP33 neu

G/R

12-13cm Großpflaster  gebraucht,

               geschnitten ca. 16x16cm

      5cm Brechsand-Splitt-Gemisch

     15cm Schottertragschicht 0/32

     33cm Gesamtaufbau

0,50

Stahlband 150/5mm,

oberflächengleich

mit Dorn 25cm je 1m

in C16/20

Wiedereinbau

Bestandsbord

bauseits

Pollerreihe

Abstand 1,95m

3.51

5.00 - Helbigstraße

0.60

Pollerreihe

Abstand 1,95m

14-16cm Großpflaster Altmaterial

              vorsortiert ca. 16x16cm

       5cm Brechsand-Splitt-Gemisch

     35cm Schottertragschicht 0/45

     56cm Gesamtaufbau

GP56 Altmaterial vorsortiert

Bk 1,0

Gerinne

2-zeilig

C20/25

C20/25

C20/25

C20/25

GP43 neu

Bk 0,3

Mo 25g

Bk 0,3

3.45

7.50 - Möblierung

1.51

Marktverteiler

oberirdisch

SB150

ca. 30-40cm

Bodenaustausch mit

Saugbagger

4cm Deckschicht 0/8

6cm Hartsteinsplitt farbgleich 0/16

20-30cm überbaubares Pflanzsubstrat FLL Tp 2

BS 40

Mastleuchte

Astro 2

LPH 5,0m

Mo 25g BS 40 Mo 25g

4.00 - Baumscheibe

4.35 4.00 Baumscheibe 12.40

Doppelbank

ortsfest eingebaut

SW

ca. -2,60m

RW ca.

-2,20m

TW

ca. -1,20m

Gas

Minderdeckung!

telekom

Elt

Doppelbank

BS 40

SB150

SB150 SB150 SB150 SB150

4.00 - Baumscheibe 4.00 3.804.00 - Baumscheibe 4.00 - Baumscheibe 3.60

0.60

7.20 - Möblierung

Marktverteiler

oberirdisch

SB150 SB150

SB150

2%

2,5%2,5%

ca. 3%

2,5%2,5%

3,6%
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Bestandsbord

bauseits

Pollerreihe

Abstand

1,95m

Gerinne

2-zeilig

C20/25

C20/25

Gas

Minderdeckung!

Elt

Elt

TW

ca. -1,20m

Gas

Minderdeckung!

Elt

Elt

SW

ca. -2,30m

RW ca.

-1,50m

UNTERGRUND F1-BodenUNTERGRUND F1-Boden

1.90

Mastleuchte

Astro 2

LPH 5,0m

Mastleuchte

Astro 2

LPH 5,0

Mastleuchte

Astro 2

LPH 5,0m

6.10 Achsmaß (6.00m lichtes Maß)

Bordanschlag

2-7cm

0
.
0

4

5.00 - Genossenschaftsstraße

0.50

2.30

6.10 Achsmaß (6.00 - lichtes Maß)

0
.
0

2

Bordanschlag

1-7cm

 5cm Mosaikpflaster 50x50mm

 5cm Zementmörtelbett

15cm Betontragschicht C16/20

25cm Gesamtaufbau

Brunnenstube

variiert

Doppelbank

ortsfest eingebaut

SB150

Mo 25g Mo 25g
BS 40

Mo 25g
BS 40

12-13cm Großpflaster gebraucht,

               geschnitten ca. 16x16cm

      5cm Brechsand-Splitt-Gemisch

     25cm Schottertragschicht 0/45

     43cm Gesamtaufbau

Stahlband 150/5mm,

oberflächengleich

mit Dorn 25cm je 1m

in C16/20

GP43 neu

Bk 0,3

12-13cm Großpflaster gebraucht,

               geschnitten ca. 16x16cm

      5cm Brechsand-Splitt-Gemisch

     25cm Schottertragschicht 0/45

     43cm Gesamtaufbau

14-16cm Großpflaster Altmaterial

              vorsortiert ca. 16x16cm

       5cm Brechsand-Splitt-Gemisch

     35cm Schottertragschicht 0/45

     56cm Gesamtaufbau

GP56 Altmaterial vorsortiert

Bk 1,0

GP33 neu

G/R

12-13cm Großpflaster  gebraucht,

               geschnitten ca. 16x16cm

      5cm Brechsand-Splitt-Gemisch

     15cm Schottertragschicht 0/32

     33cm Gesamtaufbau

zeMHGW ca. 33,0

oberer Hauptgrundwasserleiter zwischen 32,00 und 32,50

UNTERGRUND

anteilig

F2-Boden

Leitungen in Planung:

Elt Brunennstube

SW Brunnenstube DN150

TW Brunnenstube DN50

RW BircoPur DN250

Blattgröße

Gesamtplanung

Bauüberwachung

Gezeichnet

Bearbeiter

Projektleiter

Höhenbezug: m ü. NHN

Projekt

Auftraggeber

Leistungsphase

Baubereich/Fachlos

Datum

Geprüft Bauherr

Plannr.

Maßstab

Geprüft Planung

Teilbereich

Planinhalt

Rehwaldt Landschaftsarchitekten,  Bautzner Str. 133,  01099 Dresden

Tel:  0351 - 811 96 90,  Fax:  0351 - 811 96 99,  mail@rehwaldt.de

Rehwaldt Landschaftsarchitekten,  Bautzner Str. 133,  01099 Dresden

Tel:  0351 - 811 96 90,  Fax:  0351 - 811 96 99,  mail@rehwaldt.de

Marktplatz Berlin - Adlershof

Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin,

Abteilung für Bauen, Stadtentwicklung und öffentliche Ordnung

Straßen- und Grünflächenamt, FB Tief

Gesamtumgriff

Platzquerschnitte

3

-

HL

KH

KH

1.785 x 450

30.10.2018

M1:50

S01 - C

AMA_3_S01-02_Schnitt_01-02_C_200925.dwgDatei:

Dateipfad:

\\SERVER01\projekte\AMA\LP_1-3\Zeichnung\_LP3\200925_Abgabe\

NameErläuterungDatum

Änderungsindex

A

B

C

07.11.2018

12.03.2020

25.09.2020

Ergänzung Grundwasserstand

Ergänzung Rigole, BircoPur, Entfall Stahlband Gehwege

Kastenrinne als Entwässerung, Abgrenzung LB BWB, Reduzierung Marktverteiler

KH

KH

KH

Querschnitt Marktplatz  1:50

Längsschnitt durch Mittleres Ausstattungsband Marktplatz 1:50
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